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Hydroizolacni tapeta
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Popis produktu

m \odéodolna (tésnici) tapeta pro
instalaci v interiéru

Podklad

u Podlaha/stena by méla byt vyzrala, pevna
a bez prachu, Spiny a musf byt soudrzna.
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Domacnost Verejné/komeréni prostory
@ Keramicka dlazba

@ Keramicka dlazba

© Hydroizolaéni tapeta
(pFekryvajici se vzajemné

® Tenka vrstva
cementového

pFes sebe) lepidia

-

© Hydroizolaéni

tapeta (pfiléhajici O Aplikace
k sobé) TH480
(venkovni
prostory TH
680)
O Tenka vrstva

O Tenka vrstva

cementového lepidla cementoveho lepidia I i
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I Krok 1

- Zastfihnéte hydroizolacnf tapetu dle velikosti
podkladu/stény k utésneni/hydroizolaci.

Krok 2

- Namichejte cementové lepidlo (alesport C2 nebo
podobnou kvalitu) podle pokynl vyrobce.
Aplikujte zubovou sterkou 5/32" x 5/32” (4 x 4 mm).
- Je dllezité doséhnout rovnomeéme tloustky
cementoveého lepidla.

Krok 3

- Nalepte hydroizolaéni tapetu podle specifikace uzitl
(doméci nebo komercni/verejné budovy)
na zed shora doldl a od stredu k okrajdim.

Krok 4: Domacnost

- Wvarujte se vzduchovych kapes a zvrasnéni
a ujistéte se, ze prekmyti krajti je min. 5 cm.
Qdstrarte prebytec¢né lepidio z okrajt.

Krok 4: Komeréni/vefejny prostor

- Instalujte s prilehlymi kraji. Viyvarujte se vzduchowych
kapes a zvrasnén.

Odstrante prebytecné lepidlo na okrajich.

- Naneste dostatek TH 480 (nebo TH 680 pro venkovni
prostory) na oblast spoje tapet tak, ze Ize snadno
pouZit tésnicl pas a piilozit jej na homi ¢ast spoje tapet,
aby se zabranilo jakémukoliv priiniku vody/vinkost.

Krok 5

- Naneste cementové lepidlo na celou plochu
a zacnete obkladat.

Krok 6

- Prechody mezi sténou a podlahou by meély byt
oboustranné utésnené silikonem.

VWyse uvedené technickeé Udaje predstavuji primémé hodnoty. Technicke informace a pokyny k pouZiti vychézeji z nasich zkusenosti a soucasnych
znalosti. Je v8ak odpoveédnosti kazdého uzivatele provést zkousky s plvodnimi materidly, aby se ovéfila vhodnost nasich produktt pro zamysleny Ucel,
s prihlédnutim ke véem parametrim souvisejicim s aplikaci. Méte-li jakékoli dals dotazy, kontaktujte nas.

Bralep s.r.o.
Ledcice 233 Tel.: +420 315 630 911
BRALEP 277 08 Ledcice E-mail: info@bralep.cz

Ceské republika www.bralep.cz




