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BRALEP AN 100

Anhydritova samonivela ¢€ni vyrovnavaci hmota
pro tlous tku vrstvy 2 — 30 mm v jedné pracovni operaci

; » Samonivela¢ni, na bazi siranu vapenatého s vynikajicim rozlivem,
VIaStnOStI bez smrsténi
« vhodna pod koleckové zidle a na podklady s podlahovym
vytapénim
e nejedovatd, nehoflava, neobsahuje rozpoustédla

Zitl BRALEP AN 100 je uréena k plosnému vyrovnani podkladd ve
ObIaSt pOUZItI vnitfnich, suchych prostorach. TlouStka vrstvy 2 - 30 mm v jedné
pracovni operaci. Od 2 mm vhodna i pod kole¢kové zidle. Po vytvrdnuti
a prebrouseni je povrch vhodny pro kladeni plovoucich podlah, PVC,
CV, textilnich krytin a dlazby.

Sloienl' Samonivelaéni hmota na bazi siranu vapenatého, disperze a vybranych
pfisad.

TEChﬂICke barva slonova kost

L'Jdaje dodavana forma prasek
sypna hmotnost cca 1,3 kgl/l
baleni papirovy pytel 25 kg
spotieba 1,5 kg/ m?/Amm tl. vrstvy
doba zpracovatelnosti min. 20 min
pochlznost cca 6 - 12 hod. (pfi 20° C)
moznost kladeni podlah. krytin cca 24 — 48 hod (pfi 20° C)
spotfeba vody 6—-6,51/25Kkg
pevnost v tlaku (tfida C30) min. 30 MPa
pevnost v tahu za ohybu (tfida F7) min. 7 Mpa

Skladova’m’ Skladovani v uzavieném obalu v suchych prostorech. Nacaté pytle

tésné uzavfit a chranit prfed vlhkosti. Pfi dodrzeni téchto podminek si
uchovava deklarované vlastnosti po dobu 12 mésicu od data vyroby.
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Priprava
podkladu

Pracovni
postup

Dilatace

Bezpecnostni
opatreni

Certifikat

Podklad musi byt fixovan proti pohybu, vyzraly, suchy (max. 0,5 %CM),
Cisty, bez prasklin, pevny vtahu i tlaku, zbaveny zbytk( lepidel,
nesoudrznych povrchovych vrstev, mastnoty, prachu a dalSich negistot. Z
anhydritového podkladu je nutné odbrousit vrchni slinutou vrstvu.
Podklad dukladné napenetrovat pomoci BRALEP PE 280. Penetraci dle
potfeby opakovat.

25 kg prasku AN 100 se vmisi do 6 — 6,5 litr0 studené Cisté vody a
rozmicha se elektrickym michadlem tak, aby smés netvofila hrudky.
Dobfe rozmichana smés se systematicky rozlije a rozprostfe na podklad.
Pfi aplikaci je vhodné pouzit odvzdusnovaci valeCek. Doporu¢ena teplota
mistnosti je 20 — 25°C, rel. vlhkost vzduchu 50 - 60%. Neaplikovat pfi
teplotach podkladu <10° C a >23°C. Béhem schnuti je potfeba zamezit
pfimému slune¢nimu zafeni a pravanu. Podlaha je pfipravena pro
pokladani dle podminek nejdfive za 24 hodin. Pfed lepenim podlahovych
krytin musi byt vyrovnavaci hmota dostateéné proschla. Podminky pfi
vyrovnavani, jako je teplota v mistnosti, vlhkost, struktura a teplota
podkladu, relativni vlhkost vzduchu apod., ovliviiuji spotfebu a dobu
schnuti. Uvedené hodnoty jsou proto jen orienta¢ni.

Z davodu zamezeni vzniku trhlin ve vyrovnavaci hmoté je potfeba:

e pfiznat konstrukéni dilatace podkladu

e provést dilataéni sparu po celém obvodu mistnosti, kolem potrubi,
kanall, sloupud

» velké plochy rozdélit na pole velikosti cca 6 x 6 m

Dilatace se provede pomoci pénové pasky nebo profezanim do Cerstvé

zatvrdlé vyrovnavaci hmoty.

Prvni pomoc:

Pfi potfisnéni pokozku omyvejte vodou a mydlem, pfi zasazeni oci
vymyvejte 10 - 15 minut vétSim mnozstvim vody, pfi nahodném poziti
vyplachnéte Usta vodou a vypijte asi pal litru vody. Nevyvolavejte
zvraceni. Ve vSech vaznéjSich pfipadech poskozeni zdravi vyhledejte
Iékarské oSetreni

Likvidace odpadu:

Nespotfebované zbytky hmoty se likviduji béZznymi postupy (spalovny,
skladky). Zabrarite vniknuti do pdy, kanalizace a spodni vody. Vytvrzené
zbytky podle Katalogu odpadd kat.¢. 17 09 04 a kategorie O. Prazdné
obaly odevzdat do separovaného sbéru na recyklaci. Podle katalogu
odpadu kat.¢. 15 01 01 a kategorie O.

BRALEP AN 100 posoudil TZUS PRAHA s.p. (NO 1020) a vydal:
Protokol o posouzeni vlastnosti €. 1020-CPD-020019576

Upozornéni: Vyrobce plné ruéi za kvalitu vyrobku, kterou stanovuje PN 201507. Protoze nema vliv na
podminky pfi zpracovani a odborné provedeni prace, nemuze prevzit zodpovédnost za vyslednou kvalitu
dila. Za danych podminek doporucuje pfedem provést praktickou zkousku.

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zménu textu. S uvedenim této verze vSechny pfedchozi pozbyvaji platnosti.




