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RYCHLOBETON
mrazuvzdorny, rychletvrdnouci a rychleschnouci

Vlastnosti e rychly beton pro opravy a vyrovnani
e pevny s kontrolovanym smrsténim
e pochozijiz po 30 - 90 min.
e do interiéru i exteriéru
e mrazuvzdorny (po vyzrani)
e vyrovnani ve vrstvé od 2 do 60 mm (od 20 mm doporucujeme
pridavat hruby pisek)
e moznost vyliti cementové samonivelaéni stérky na BRALEP C 30
jiz po 60 — 180 min. a to bez pouziti penetrace!
Ob|aSt pouiltll Mrazuvzdorny rychletvrdnouci beton, uréeny pro vytvareni potérld s
rychlym ubytkem vlhkosti a vysokym narGstem pocateCnich pevnosti.
Je vhodny pro vyrobu mazanin ve vnitinim i vnéjSim prostfedi,
kotvenych a plovoucich potérd, které slouzi ke kladeni parket, vSech
druht dlazeb. Vhodny pro opravy betonu, vyplnéni otvor a hlubSich
nerovnosti v podlahach a sténach v jakékoliv tloustce vrstvy. Vhodny
také pro navySeni podkladu pfed vylitim samonivelaénich
vyrovnavacich hmot BRALEP. Rychlobeton C 30 neni uren pro finélni
Upravu.
Sloiem’ BRALEP C 30 je vyroben ze smési specialnich vysoce kvalitnich druhd
cementd, plniv, disperze a dalSich vybranych pfisad.
Technicke barva Seda
. : baleni pytle 7 kg, 25 kg
Uda-]e dodavana forma prasek
sypna hmotnost 1,3 kg/l
spotfeba 1,8 kg/m3/1mm
zpracovatelnost (20°C) cca 15 min
pochiliznost (20°C) dle podminek 30 - 90 min
spotieba vody 25-451/25kg
pevnost v tlaku (tfida C30) min. 30 MPa
pevnost v tahu za ohybu (tfida F6) min. 6 MPa
Skladova’m’ Skladovat v uzavieném obalu v suchych_ prostorech. Chranit pred
vihkosti. Pfi dodrZeni téchto podminek si uchovava deklarované
vlastnosti po dobu nejméné 12 mésicu od data vyroby.
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Priprava
podkladu

Pracovni
postup

Dilatace

Bezpecnostni
opatreni

Certifikat

Podklad musi byt fixovan proti pohybu, vyzraly, suchy, Cisty, bez prasklin,
pevny v tahu i tlaku, zbaveny zbytkd lepidel, nesoudrznych povrchovych
vrstev, mastnoty, prachu a dalSich necistot. Pred aplikaci BRALEP C 30
je tfeba podklad napenetrovat BRALEP PE 280 nebo BHP 080.

25 kg prasku BRALEP C 30 se vmisi do cca 3,5 litrd (3 — 4,5 1, dle
aplikace) Cisté studené vody a rozmicha se elektrickym michadlem tak,
aby smés netvofila hrudky. Potfebné mnozstvi vody =zavisi na
pozadované konzistenci a na pfipadném nastaveni smési kiemicitym
piskem. Pro pouziti na podlahové topeni je mozno misto 0,5 | vody pfidat
500 g plastifikdtoru BRALEP PL 30. Pro wvrstvy pfes 20 mm
doporuéujeme rychlobeton C 30 nastavit kfemicitym piskem (1,6-4 mm)
BRALEP PISEK HRUBY v poméru cca 8 kg pisku na 25 kg C 30. Pred
aplikaci natéru, lepenim parket, dfevénych podlah, PVC a korku
doporucujeme na C 30 vylit tenkou vrstvu ZL 970 nebo RTN 2020.
Zrychleny systém BRALEP: na cerstvou (60-180 minut od aplikace)
vrstvu BRALEP C 30 vylit samonivelaéni hmotu BRALEP ZL 970, ZL 870
nebo RTN 2020 bez pouziti penetrace. Doporucena teplota mistnosti je
18-23°C, rel. vlhkost vzduch 50-60%. Neaplikovat pfi teplotach podkladu
<50C a >25°C. Béhem schnuti je potifeba zamezit pfimému slune¢nimu
zafeni a prlvanu. Podminky pfi vyrovnavani (teplota v mistnosti, vihkost,
struktura a teplota podkladu, relativni vihkost vzduchu apod.) ovlivriuji
spotfebu vody a dobu schnuti. Uvedené hodnoty jsou proto jen
orientacni.

Z davodu zamezeni vzniku trhlin ve vyrovnavaci hmoté je potfeba:

e pfiznat konstruk¢ni dilatace podkladu

e provést dilataéni sparu po celém obvodu mistnosti, kolem potrubi,
kanall, sloupu

o velké plochy rozdélit na pole velikosti cca 6 x 6 m

Dilatace se provede pomoci pénové pasky nebo profezanim do Cerstvé

zatvrdlé hmoty.

Prvni pomoc:

PFi potfisnéni pokozku omyvejte vodou a mydlem, pfi zasazeni o&i vymyvejte 10 - 15 minut
vétsim mnozstvim vody, pfi nahodném poziti vyplachnéte uUsta vodou a vypijte asi pul litru
vody. Nevyvolavejte zvraceni. Ve vSech vaznéjSich pfipadech poskozeni zdravi vyhledejte
|ékariské oSetieni

Likvidace odpadu:

Nespotfebované zbytky hmoty se likviduji béznymi postupy (spalovny, skladky). Zabrarite
vniknuti do pady, kanalizace a spodni vody. Vytvrzené zbytky podle Katalogu odpadu kat.¢.
17 09 04 a kategorie O. Prazdné obaly odevzdat do separovaného sbéru na recyklaci podle
Katalogu odpadt kat. ¢. 15 01 01 a kategorie O.

Signalni slovo: Nebezpeci

Standardni véty o nebezpecnosti:

H318 Zpusobuje vazné poskozeni o¢i.

H315 Drazdi kdzi.

H317 MGze vyvolat alergickou kozni reakci.

H335 MUze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni:

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P261 Zamezte vdechovani prachu.

P262 Zabrarite styku s o¢ima, kiizi nebo odévem.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.
Nebezpecné slozky: cementovy (portlandsky) slinek; odprasky z vyroby portlandského
slinku, hydroxid vapenaty.

Doplrujici informace: Mokra smés muze poskodit vyrobky z hliniku a dalSich neu$lechtilych
kov(. Obsah Cr & < 2 ppm

BRALEP C 30 posoudil TZUS PRAHA s.p. (Oznameny subjekt 1020, AO 204) a
vydal: Protokol o posouzeni vlastnosti €. 1020-CPR-020033790,
STO ¢&. 020-030973, Protokol o ovéfeni shody typu vyrobku &. 020-031106

Upozornéni: Vyrobce plné ru€i za kvalitu vyrobku, kterou stanovuje PN 201614. Protoze nema vliv na podminky pfi zpracovani a
odborné provedeni prace, nemU(ze prevzit zodpovédnost za vyslednou kvalitu dila. Za danych podminek doporu€uje pfedem provést
praktickou zkousku. Vyrobce si vyhrazuje pravo na zménu textu. S uvedenim této verze vSechny pfedchozi pozbyvaji platnosti.




